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裏板取付ねじは
取り外さないで
ください。

裏板取付ねじは
取り外さないで
ください。

錠受けスペーサー

錠受けスペーサー

裏板取付ねじ

裏板取付ねじ

錠受け

錠受け

錠受け取付ねじ

錠受け取付ねじ

注意

注意

障子の傾き調整

調整ねじによる障子の傾き調整

錠受けの出入りの調整

錠受けの調整

錠受けの隙間の調整

【丁番スペーサーの取外し方法】

※丁番スペーサーの取外しは障子を吊り込んだ状態で可
能です。

●障子の傾きは丁番スペーサー抜き差しで調整します。

①丁番取付ねじを緩め、丁番スペーサーを取り外します。
※丁番の中心にある調整ねじ（トラス頭）は外さないで
ください。
※丁番スペーサーは丁番１か所に付き、2枚挟まってい
ます。

②スペーサーの抜き差しで調整後、再度丁番取付けねじ
を締めこんでください。

■障子が下がる場合 ●下がり代が小さい場 ●下がり代が大きい場合

■障子が上がる場合 ●上がり代が小さい場合 ●上がり代が大きい場合

※丁番スペーサーを2枚外しても障子の傾きが直
らない場合は、外した丁番スペーサーを調整が必
要な丁番に3枚重ねて傾きを調整してください。

※細かい障子の傾きを調整したい場合に調整ねじで調整してください。

■戸先側の気密材のタッチが緩い場合やきつい場合に調整します。

●枠と障子の出入り方向の隙間は５mmが標準です。
●裏板取付ねじ及び錠受け取付ねじを緩めると錠受けを内外±
1.5mm移動できます。

±1.
5mm

■戸先側の錠受けと框が当たる場合に調整します。

●枠と障子の隙間は6mmが標準です。
●皿小ねじM4×16を外して、錠受けを取り、錠受けと縦枠の間の錠受
けスペーサーを外して調整してください。

※錠受けスペーサーは3枚が標準、１枚の厚みは1.0mmです。

標準
5mm

標準
6mm

下丁番スペー
サーを1枚外し
ます。

下丁番スペー
サーを2枚外し
ます。

①上丁番の内側4ヶ所の取付ねじを緩めて
おきます。

②中央の調節ねじを左に回して障子をハンド
ル側に移動します。

③位置が決まったら緩めた取付ねじを締め
ます。

最大

3m
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上がり代

上・中の丁番ス
ペーサーを1枚
外します。

上・中の丁番ス
ペーサーを2枚
外します。

下がり代

調整ねじ

丁番スペーサー

取付ねじ

障子の建付調整

建付調整

障子の上下の隙間調整 障子の出入りの隙間調整

■障子の下部が下枠に当たる
●下丁番の上下調節ねじを右に回すと最大2.5mm障子が上がりま
す。

■障子の上部が上枠に当たる
●上・下丁番両方の上下調節ねじを左に回すと最大2.5mm障子が
下がります。

※フロア面が近すぎて下丁番で調整できない場合は上丁番でも同様
に調整することができます。

■気密材のタッチが緩い場合や、き
つい場合に調整します

●枠と障子の出入り方向の隙間は５mm
が標準です。

●取付ねじ4ヶを緩めて内外±1.5mm
移動できます。
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±1.5mm

調節ねじ

注意：中央のねじ
は左右調節ねじ
ですので触れな
いでください。

標準 5mm

調節ねじ

たて枠（吊元）

皿小ねじM4×16


